
«PeakTech® P 8010» Calibrador de Sonómetro, 94dB/114dB

129,00 €
Precios sin IVA, más gastos de envío y posiblemente un

recargo por valor inferior

Número de producto: P 8010

GTIN/EAN: 4250569403453

Descripción

Para medidas del nivel de ruido en condiciones extremas o donde la demanda de precisión de los resultados sea

muy alta, los medidores de sonido deberían ser calibrados con el aparato adecuado. Un calibrador también es

necesario para la calibración y verificación de micrófonos. Este calibrador tiene dos diferentes ajustes de calibración.

El nivel de "94dB" corresponde a una presión sonora de 1 pascal, y el nivel de "114dB" corresponde a una presión

sonora de 10 pascales. Estas señales se generan a una frecuencia de 1kHz de onda sinusoidal, por lo que todas las

medidas son aptas para aparatos de acuerdos con el estándar DIN IEC 60942 Clase 2, habitual para ingenieros de

sonido.

Características técnicas

Para calibración y verificación de medidores de nivel de ruido

Para prueba de micrófonos de audio de 1/2"

Alta precisión de ± 0.5 dB

Salida de onda sinusoidal de 1kHz

Ajustable entre 94dB y 114dB

Precisión de frecuencia de ± 4%

Medidas de acuerdo con IEC 60942 clase 2

Accesorios: pila de 9V, manual y estuche de transporte
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Especificaciones

Frecuencia de prueba: 1 kHz

Nivel de sonido: 94 dB, 114 dB
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