
«PeakTech® P 2175» Medidor LCR, 11000 cuentas, 20H, 110 mF, 20MΩ

79,90 €
Precios sin IVA, más gastos de envío y posiblemente un

recargo por valor inferior

Número de producto: P 2175

GTIN/EAN: 4250569402708

Descripción

Este medidor digital LCR tiene un display LCD de gran tamaño y 4 1/2 dígitos (máx 11000) para la lectura rápida y

precisa de los valores medidos. El aparato dispone de un amplio rango de medida de hasta 110 mF, útil para

chequear condensadores en entornos de audio de alta fidelidad o radio amateur. Los inductores (bobinas) pueden

medirse hasta 20 H y hasta 20 MΩ de resistencia. El aparato también incluye funciones de test de diodo y

continuidad. Gracias a su facilidad de operación y rendimiento técnico, el PeakTech 2175 es el compañero ideal en

la reparación y el servicio.

Características técnicas

Display LCD de 27mm, 4 1/2 dígitos (máx. 11000)

Retroiluminación y función de data hold

Amplio rango de medidas para versatilidad de uso

Medidas precisas desde aprox. 0.5Ω, 1nF o de 10µH en adelante

Diseño robusto con carcasa antideslizamiento y antichoque

Funciones de valor MIN y MAX

Función de medida de valor relativo

Funciones de tests de continuidad y diodo

Autoapagado
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Seguridad: EN, 61010-1, IP67 a prueba de polvo y agua

Accesorios: cables de medida, bolsa, pilas, manual

Especificaciones

Dígitos: 11.000

Capacidad max.: 110 mF

Frecuencia de prueba: No ajustable

Funciones LCR: C, L, R

Grado de protección: IP 67

Inductancia máx.: 20 H

OHM máx.: 110 MΩ

Selección de rango: Automáticamente

Tipo de pantalla: LCD
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